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PONENTE1
• Imperfecciones del acero.
• Grados de limpieza.
• Contaminantes super�ciales.
• Per�l super�cial.
• Condiciones ambientales.
• Espesor de película húmeda y seca.
• Adhesión. 
• Dureza.
• Apariencia visual.
• Color.
• Brillo.

CONTENIDO DEL SEMINARIO2

Dirigido a personal que trabaje en control de calidad 
en recubrimientos. El curso es totalmente práctico y es 
útil para aquellas personas que vayan a participar 
posteriormente en cursos de Inspectores certi�cados 
o como reciclaje para Inspectores certi�cados. 

PERFIL DEL ALUMNO3

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN 
PROYECTOS DE RECUBRIMIENTOS

Avenida principal 30-1, Edificio Quipar – 2º J. Polígono Industrial Oeste, 30169, San Ginés, Murcia

*Optimiza se reserva el derecho de la cancelación de un curso en 
caso de no alcanzar el aforo mínimo: En dicho caso se comunicará 
por escrito con 15 días de antelación y se procedera a la devolución 
del importe de todos aquellos alumnos inscritos.

DURACIÓN: 2 JORNADAS4

Para mas información:
www.optimizaconsulting.info

www.optimiza.es
www.optimizastore.com

Murcia - Barcelona - Madrid - Bilbao - Huelva - La Coruña   2019 - 2020

optimiza@optimizaconsulting.es
comercial@optimizaconsulting.es

Reservas e inscripciones en:


